
Abdrückmutter **

Nut 4x90°

Best.-Nr. G l A D
mm mm mm

M55L M55 x 1,5 10 68
M68LMK4, M68L-5MK5 M68 x 1,5 15 80
M92L M92 x 1,5 18 110
M127L M127 x 1,5 18 145
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Mitlaufende Hochleistungsspitzen
Typenreihe LK
optimiert gegen Schwingungen

Speziell entwickelt für das


 

Hochleistungsdrehen


 

Hartdrehen


 

Rundschleifen

Typ LKS, LKSG
Laufspitze 60°
aus Werkzeugstahl, durchgehärtet

Abdrückmutter

Rundlaufabweichung:
Typ LKS            Standardausführung max. 0,005 mm
Typ LKSG   Genauigkeitsausführung max. 0,003 mm 
Rundlaufgenauigkeit wird durch Prüfbericht garantiert.

* Max. Werkstückgewicht und max. Axialkraft bei 100 min -1 und 2000 Betriebsstunden Lebensdauer.

Merkmale

Die Lagerung ist für höhere Drehzahlen geeignet.
Die präzisen Lager sind im Gehäusekopf und im Kegelende angeordnet.
Die Lagersitze von Gehäuse und Laufkörper sind auf die Lagerung abgestimmt 
und in engen Toleranzen genau geschliffen.

Hohe Rundlaufgenauigkeit. Jede Hochleistungsspitze wird unter Axialbelastung 
geprüft und die gemessene Rundlaufgenauigkeit durch Prüfbericht garantiert.

Das Gehäuse ist gehärtet. Der Laufkörper ist aus verschleißfestem, legiertem 
Werkzeugstahl, durchgehärtet.

Der Wellendichtring schützt die Lagerung vor Schmutz und Kühlflüssigkeit. 
Wartungsfrei durch Dauerschmierung.

Sonderausführungen auf Anfrage.

Die Konstruktion erfüllt höchste Qualitätsanforderungen.
Zwei Bauformen sind verfügbar:
-  mit starker Lagerung für hohe radiale und axiale Belastungen;
-  mit schlankem Gehäuse bei MK4 und 5 für kleine Werkstücke 
   und leichte Bearbeitung.

** Im Lieferumfang nicht enthalten.

Typ LKS Best.- Nr. 750S 055003A 750S 055004A 750S 068004A 750S 068005A 750S 092005A 750S 127006A

Typ LKSG Best.- Nr. 751S 055003A 751S 055004A 751S 068004A 751S 068005A 751S 092005A 751S 127006A
3 4 4 5 5 6
26 26 36 36 51 71
55 55 68 68 92 127
26 26 35 35 47,5 65
41 41 51,5 51,5 59,5 80
71 72 92 92 113 152
420 420 1200 1200 2000 4800
760 760 1100 1100 2000 3500
7000 7000 6000 6000 5000 3000
M55L M55L M68L M68L-5 M92L M127L

Drehzahl max. min -1

d             mm
D              mm
l A           mm
l B           mm
l C           mm

Axialkraft max. daN *

Abdrückmutter

Morsekegel

Werkstückgewicht max. daN *



Abdrückmutter **

Abdrückmutter **
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Karl Bruckner GmbH
Präzisionswerkzeugfabrik
71373 Weinstadt

Tel:  +49 7151 9671-0
Fax: +49 7151 9671 23
Mail: info@karlbruckner.de
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Typ LKH, LKHG
Laufspitze 60° mit Hartmetalleinsatz

Rundlaufabweichung:
Typ LKH            Standardausführung max. 0,005 mm
Typ LKHG   Genauigkeitsausführung max. 0,003 mm
Rundlaufgenauigkeit wird durch Prüfbericht garantiert.

Typ LKV, LKVG
Laufspitze verlängert,  60/40° 
aus Werkzeugstahl, durchgehärtet

Rundlaufabweichung:
Typ LKV            Standardausführung max. 0,005 mm
Typ LKVG   Genauigkeitsausführung max. 0,003 mm
Rundlaufgenauigkeit wird durch Prüfbericht garantiert.

 * Max. Werkstückgewicht und max. Axialkraft bei 100 min -1 und 2000 Betriebsstunden Lebensdauer.

* Max. Werkstückgewicht und max. Axialkraft bei 100 min -1 und 2000 Betriebsstunden Lebensdauer.

Typ LKH Best.- Nr. 750H 055003A 750H 055004A 750H 068004A 750H 068005A 750H 092005A

Typ LKHG Best.- Nr. 751H 055003A 751H 055004A 751H 068004A 751H 068005A 751H 092005A
3 4 4 5 5
26 26 36 36 51
14 14 18 18 18
55 55 68 68 92
26 26 35 35 47,5
41 41 51,5 51,5 59,5
71 72 92 92 113
240 240 500 500 500
760 760 1100 1100 2000
7000 7000 6000 6000 5000
M55L M55L M68L M68L-5 M92LAbdrückmutter

l C           mm
Werkstückgewicht max. daN *

Morsekegel
d             mm

D             mm
d A          mm

l A           mm
l B           mm

Axialkraft max. daN *
Drehzahl max. min -1

Typ LKV Best.- Nr. 750V 055003A 750V 055004A 750V 068004A 750V 068005A 750V 092005A

Typ LKVG Best.- Nr. 751V 055003A 751V 055004A 751V 068004A 751V 068005A 751V 092005A
3 4 4 5 5
26 26 36 36 51
12 12 14 14 17
55 55 68 68 92
33 33 45,5 45,5 63
41 41 51,5 51,5 59,5
78 79 102 103 128
320 320 900 900 1400
760 760 1100 1100 2000
7000 7000 6000 6000 5000
M55L M55L M68L M68L-5 M92L

l B            mm

d A           mm

Werkstückgewicht max. daN *

d              mm

Abdrückmutter

Axialkraft max. daN *

l C            mm

Morsekegel

Drehzahl max. min -1

D             mm
l A            mm

** Im Lieferumfang nicht enthalten.

** Im Lieferumfang nicht enthalten.
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