<BRUCKNER

Prazision aus guiem Hause.

Mitlaufende
Hochleistungsspitzen
mit gefedertem Laufkorper

Typenreihe LR
-~ Axialkraftanzeige durch Farbringe

Typenreihe LD
mit Dehnungsausgleich
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Das Prinzip

Die Federung kompensiert die
Lingenausdehnung der Werkstiicke
bei Zerspanungswarme und Léngen-
toleranzen am Werkstiick. Die Lage-
rung der mitlaufenden Spitze und A=
der Maschine wird geschont.

Typenreihe LR Gemeinsame Merkmale Ausfiihrung A mit Abdriickgewinde
mit Federung, Druckanzeige durch @ Die Konstruktion ist fir hohe radiale und Abdriickmutter
Farbringe gelh, griin, rot. Brillerer und axiale Belastungen ausgelegt Alle Griifen der Typenreihe LR und LD
Federweq als Reihe LD, und erfiillt hichste Qualitdtsan- sind auch mit Abdriickgewinde und
forderungen. Abdriickmutter lieferbar — der Bestell-
Einsatzhereich @ Die prazisen Lager sind im Gehduse- nummer ist ein A hinzuzufigen.
® Als Gegenspitze zu Stirnmitnehmern. kopf und im Kegelende angeordnet. Bestellbeispiel fir Typ LAS MK 4:
Die Druckanzeige durch Farbringe Die Lagersitze van Gehause und Lauf- Best.-Nr. 7005 0680044
erlaubt eine schnelle Einstellung und kiirper sind auf die Lagerung abge-
Uberwachung der Reitstockleraft, die stimmt und in engen Toleranzen genau {
nach Form und Stabilitat des Werkstucks geschliffen.
gewahll wird, # Die Lagerung dieser gefederlen Kon-
® Auf Mehrspindelmaschinen oder struktion ist fiir hihere Drehzablen - u L
MC-Drehmaschinen mit zwel Werkzeug- geeignet. “
revolvemn, Bei fester Positionierung @ Hohe Rundlzufgenauighkeit, Jede Hoch-
gleicht der Federweg unterschiedliche leistungsspitze wird unter Axialbelastung
Zenfriertiefen und Langentoleranzen geprift und die gemessene Rundlzuf- i
der Werkstiicke aus. genavigkeit durch Pritfbericht garantiert. :
Typenreihe LD
mit Dehnungsausygleich, chne -
Druckanzeige. Geringerer Federweg Abdruckmutter
als Reihe LR. Best.-Nr. Fir Spitze mit Abmessungen (mm)
Gehduse @ |, Dy Gewinde
Einsatzbereich . M45L 45 mm 9 55 Md45x15
@ Beim Bearbeiten langer oder schwacher | M55L 55 mm 10 68 MS5x15
Wellzn, wenn durch Zerspanungswarme MBBL BB mm 15 B0 MBBx15
gine Langenavsdehnung entsteht. Der MazL 92 mm 18 10 M9 x15
Federweq gleicht diese Ausdehnung Miz7L 127 mm 1B 145 M127 x 15
aus und verhindert ein Durchbiegen der
Wellz, ® Das Gehduse ist gehartet. Der Lauf-
kirper ist aus verschieiffestem, legier-
lem Werkzeugstahl, durchgehanet.
& Der Wellendichtring schiitzt die
Lagerung vor Schmutz und Kihl-
fliissigkeit.
& Wartungsfred durch Daverschmigrung,
Sonderausfiihrungen auf Anfrage.
Funktionsbeispiel Typenrshe LR
|dalj
5000
4000
3000
2000
1000
] schwache Spanmkraft mitflere Spannkraft hohe Spannkrait




<BRUCKNER
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Typ LRS

mit Federung, Druckanzeige

durch Farbringe gelb, grin, rot,

Laufspitze 60°, =

Rundlaufabweichung
miax. 0,005 mm, mit Priifbericht,
max. 0,003 mm, Genauigkeitsausfiihrung, auf Wunsch.

Einsatzbereich
@ Beim Drehen, NC-Drehen, Drehen eines
Werkstiicks zwischen mitlaufender Spitze
und Stirnmitnehmer, auf Mehrspindel-
maschinzn und NC-Drehmaschinen mit
zwei Werlzeugrevolam, i
Erliiuterungen zu Reihe LR auf Seite 2. |

Typ LRS Morse- Max.  Max. Axial- Feder- Max. Belastungskurve Abmessungen (mm)
Best.-Nr, kegel daN'  kraft daN? weg min< radial/axial d i Iy Ig Ig
7005 055003 3 420 Tal 27 5000 S37A3 25 55 28 51 a4
7005 DERO0A 4 1200 1100 4,2 4000 S4784 35 68 40 63 108
70035 052005 g 2000 2000 5.4 2500 ShiAS 50 92 af 82 145
7008 1270086 B 4800 3500 8.4 2300 SE/AB Fi1] 127 T 109 180
7005 D55C04 Capto G4 420 T80 a7 S000 S3/A3 25 55 28 54 103

1 M. Werkstichgewicht und <) masx, Awialkratt bel 100 min' und 2000 Betrigbastunden Lageriebensdauer. In Aushinrung A mit Abdrilckmatier ligfarbar,

Typ LRV

mit Federung, Druckanzeige q .
durch Farbringe gelb, griin, rot, | T
Laufspitze 60°/40° verlangert. 13 =

Rundlaufabweichung
max. 0,005 mm, mit Prifbericht.

Einsatzbereich = Ic =
Wie Typ LRS.
@ [ie verlangerte, schlanke Laufspitze

ermiglicht ungehindertes Arbeften

mit den Werkzeugen. .

Erauterungen zu Reihe LR auf Seite 2. Gt C4|

T}'p LRV Morse- Max, Max. Axial- Feder- Max. Belastungshkurve Abmessungen {min)
Best.-Nr. kegel daN"  kraft daN? weg min-! radial/axial d dg 1] Iy Ig Ip

700V 055003 3 320 160 27 2000 varaa ] 12 a5 ar 1] 83
700V DGRO004 4 00 1100 4.2 4000 Varas a5 14 i 43 [i%3 17
700V 092005 H] 1400 2000 5.4 3300 V5IAS Gl 18 92 64 8z 157
700V 055004 CaploGd 320 Tal 2.7 2000 VirAd 25 12 5 37 a4 112

T M. Warkstiekgewicht und 2 max. Asialkraft bei 100 mia-! und 2000 Betriebsstunden Lagestebensdaver. [n Austihrung & mit Abdrickmutter lieferbar,



Typ LDS

mit Dehnungsausgleich,
ohne Druckanzeige,
Laufspitze GO°.

Rundiaufabweichung
max, 0,005 mm, mit Prifoericht,
max. 0,003 mm, Genauvigkeitsausfihrung, auf Wunsch.

Einsatzbereich

& Zum Drehen, NG-Drehen, in Genawig-
keitsausfihrung zum Rundschleifen.
Erlauterungen zu Reihe LD auf Seite 2.

Typ LDS Morse- Max. Max, Axial- Feder-
Best.-Nr. kegel daN' kraft daN2  weg
7105 045002 2 30 a0l 0,85
7105 055003 3 420 Th 085
1105 DGA00A 4 1200 1100 1.4
7105 092005 5 2000 2000 1.8
7105 127006 B 4600 3500 248

Max.
min-*
5500
5000
4000
3500
2300
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Belastungshurve
radial/axial

S2IA2
S3rA3
S4/A4
55145
S6MAG

Abmessungen {mm}
1] l.l g Ip
45 24 45 72
a5 26 i &z
68 35 63 103
a2 47 az 135
127 (i 104 181

11 B, WerksHickpewicht und 2F max, Axialralt bei 100 min-1 und 2000 Betriehsstinden Lagedebensdaver, In Ausfilhrung A mit Abdriickmutter lisferbar,

Typ LDV

mit Dehnungsausgleich,

ohne Druckanzeige,
Laufspitze 60°/40° verlingert.

Rundlaufabweichung
max. 0,005 mm, mit Priifbericht.

Einsatzbereich

Wie Typ LDS.

@ Die verlangerte, schlanke Laufspitze
ermiplicht ungehindertes Arbeiten mit
den Werkzeugen.

Erlduterungen zu Reihe LD auf Seite 2.

Typ LDV Morse- Max. Max. Axial- Feder-
Best.-Nr. kegel daN" kraft daN2  weg
710V 045002 2 260 600 0,85
710V 055003 3 320 TR0 0,85
7100 DBBOD4 4 900 1100 14
710U 092006 8 1400 2000 1.8

11 Wz, Werkstickgewicht und £ mazx. Axialkraft bei 100 min=! und 2000 Betrichsstunden Lagerlshensdaier.

Max,
min-!

5500
5000
4000
3500

Belastunaskurve
radial/axlal

V2rn2
V3/A3
Vaiag
V5IAS

Abmessumrgen (mm)
dn L In Ig Ig
9 45 24 45 Fi

14 [T} 48 63 116
17 92 64 L4 151

In Awsthimung A mit Abdrockmutier lelerbar
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Typ LDA

mit Dehnungsausgleich,

ohne Druckanzeige. Fr
Laufkiirper mit Aufienkegel B
fiir Kegelaufsitze Form KA. ——

Rundlaufabweichung
miax, 0,005 mm, mit Prifbericht,

Einsatzbereich

@ Zur Aufnahme von Werkstiicken mit
griBeren Bohrungen. Im Lieferumfang:
Befestigungs- und Abdriickschraube.

Typ LDA Morse- Max.  Max. Axial- Feder- Max. Belastungskurue Abmessungen (mm}

Best.-Nr. kegel daM"  kraft daN? weg min-! radial/axial dy do ] Iy Ig Ig
7104 D45002 2 420 600 0,85 3500 52/A2 18 14,3 48 22 45 i
710A 055003 3 420 ¥&0 0,35 agoo 53/A3 23 16,4 ] 26 ] &2
T10A DBBODOA 1 1200 1100 1.4 4000 S4/84 28 22,3 66 a2 6 100
T10A 092005 & 2000 2000 1.8 3500 G5/AG 38 J0.4 92 42 B2 129
TIDA 127006 B 4300 3500 24 2300 SG6/AG 48 3ne 127 68 L] 173

T e, Werkstischgewicht und 2! max, Asialkraft bei 100 min-! und 2000 Beriebsstunden Lagerdebensdaer, In Ausfihrung A mit Abdrickmubter Bakerbar,

Form KA !
Auswechselbare Kegelauisitze
k .. ]

Zu jeder Griilie des Typ LDA stehen i i = I

#wei gehdrtete Kegelautsdtze unter- wba] - 1151 ISR

schiedlicher Durchmesser zur Verfligung. i

Sonderabmessungen auf Wunsch. 1 o i 3

Das MaB d, des Kegelaufsatzes ist

identisch mit Maf o, des Grundkimers. | R—

Die Abdriickschraube erleichtert das ol

Wechseln, = : L

GBrundkérper

Typ LDA R Form KA Abmessungen {mm)

Best.-Nr. Bust.-Nr. Sandvik Best.-Nr. a d dy I I
7KA 2,056 90-AK/SA-2-65116 56 15 18 40 95

e 7KA2.080 90-AG/SA-2-65122 a0 49 18 40 9,5
7KA3.068 90-AK/SA-3-65117 58 18 23 48 10,5

710A 055003 7KA3.110 90-AG/SA-3-65123 110 60 23 48 10,5
7KA4.080 90-AK/SA-4-65118 80 20 98 58 14

[ LU TKA4.130 80-AG/SA-4-65124 130 70 28 58 14
TKA5.110 90-AK/SA-5-B5110 10 30 38 74 18

7107 992005 TKAS.175 90-AG/SA-5-65125 175 95 a8 b 18

S TKA6.150 80-AK/5A-6-65120 150 45 a8 a7 21

THKAB. 225 90-AG/SA-6-65126 225 120 46 ar Z



Vorteile der Typen LRE und LDE:
Laufkirper mit Innenkegel Steigung 1:7.5 fiir 7 verschiedene Einsatzformen. Flexibel fiir

sspitzan Typen LRE/LDE <RBRUCKNER

Prixizion aus gulem Hause,

unterschiedliche Werkstiickaufnahmen. Erspamis von Reparaturkosten: Bei Verschieifi am

Zentrierdurchmesser ist nur der auswechselbare Einsatz zu tauschen,
Das Wechseln erfolgt je nach Einsatzform durch Abdriickgewinde am Einsatz und
Abdriickmutter oder lber die Schiisselildchen durch Verdrehen mit zwel Gabelschitsseln.

Typ LRE
mit Federung, Druckanzeige :
durch Farhringe gelb, griin, rot. 1

Rundlaufabweichung i
max. 0,008 mm, mit Priifberichi,
max. 0,003 mm, Genavigkeitsaustihrung, aut Wunsch.

Einsatzhereich A I
® Beim Orehen, NC-DOrehen, Drehen von

Werkstiicken zwischen millaufender
Spitze und Stimmitnehmer, auf Mahr-

spindelmaschinen und NC-Drehmaschinen [ |
mit zwel Werkzougrevolvern. 2| 4y
Eriuterungen zu Reihe LR auf Seite 2. i h }

L 1N

Hinweis: Typ LRK fiir Sandvik (SFJ) Zenfriereinsdtze (Steigung 1:5) siehe unten.

Typ LRE Morse- Max. Axial- Feder- Max. Abmessungen (mm)

Best.-Nr. kegel  kraft dah"  weg min-! o dy o Iy Ig
TOOE 055003 3 [ a7 H000 28 15 ] 15 a1
TOOE DEA0D4 4 1100 4,2 4000 35 22 it 21 L]
TODE 92005 5 2004 5.4 3500 50 28 g2 28 a2
TOOE 055004 CGapto G4 TE0 7 5000 25 15 L] 13 34

1 Wz, Moalkralt bes 100 min=! und 2000 Betrebsstunden Lagerlebensgaver, In Austilrung A mit Abdriickmutier Bfarbar,

Typ LDE
mit Dehnungsausgleich, ohne Druckanzeige.

Rundlaufabweichung b
mazx, 0,008 mm, mit Prifbericht, o]

Balastiing

Die radiale Belastung des Typ
LOE, LRE wird durch die
Zeniriareinsdlze begrenzi
[Siehe Seite 7)

mazx. 0,003 mm, Genauigkeitsausiihrung, auf Wunsch. '

Einsatzbereich 7
® Zum Drehen, NC-Diehen. e 2 "
Erduterungen zu Reihe LD auf Seite 2., s

Hinweis: Typ LDK fiir Sandvik [SFJ) Zentriereinsétze (Steigung 1:5) siehe unten.

Typ LDE Morse- Max. Axial- Feder-  Max, Abmessungen (mm)

Best.-Nr. kegel kraft daN" weg min-’ d dy ] Ip Iy
T10E D45002 2 GO0 0.8% 4500 19 1 45 q 45
TI0E DS5003 3 TED 0,95 2000 26 15 55 14 al
TI10E DGROOA 4 1100 1,4 4000 a6 22 1] 18 63
TI0E D9 2005 5 2000 1.8 3500 51 28 a2 20 &2

1 M, dcalkratt bei 100 min-1 und 2000 Betriebsstunden Lagerkzbensdauer, In AusiGhrung A mit Abdriickmutier lgberbar,

Ic
57

a6
107

Die radiale Belastumg des Typ
LDOE, LRE wird darch die
Zeniriereinsiize begrenal
[Elehe Seite 7)

Typ LRK/LDK fiir Sandvik (SFJ) Zentriereinsdtze (Seile 7 unten) als Sonderausfihrung mit Innenkegel Steigung 1:5 lisferbar.

Abmessungen und technische Daten wie Typ LRESLDE.

Diese Soncergrifen werden unter den Bereichnungen gefiihrt:

Typ LRK, Steigung 1:5 mit Federung, Druckanzeige durch Farbringe. Bestellbeispiel Typ LRK MK 4: Best.-Nr. 700K 068004,
Typ LOK, Steigung 1:5 mit Dehnungsausgleich. Bestellbeispiel Typ LOK MK 4: Best-Nr. 710K 068004,






